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Diese Wartungsanleitung enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Hinwei-
se. Lesen Sie daher diese Anleitung vor Beginn der Wartungsarbeiten aufmerksam 
durch! 

 

 

Baureihe ED / DD 

Baureihe ES / DS 
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Baugröße 137 / 165 

·  Beidseitig Lagerschilde vom Rotor abschrauben (Position vorher kennzeichnen). 
·  Kugellager mit Innenabzieher (F  Anhang Bild 3) aus den Lagerschalen ziehen 
·  neue Kugellager mit geeignetem Einpreßdorn in die Lagerschalen einpressen (Montage-

paste F  Anhang auf die Welle auftragen) 
F  nur am Außenring drücken und auf Flucht achten! 

·  Lagerschilde mit eingepreßten Kugellagern auf die Welle schieben und mit dem Rotor 
verschrauben. 
F  zwischen Kugellager-Innenring und Wellenabsatz müssen 4 entgegengesetzt ge-
schichtete Tellerfedern eingesetzt werden. 

 4 entgegengesetzt geschichtete Tellerfedern. 

 

·  Motorlüfterrad entsprechend der Ventilatorbetriebsanleitung in den Ventilator montieren. 
 
Baugröße 137 / 165 
 

 
 

Lagerschild Kugellager Statorpaket Tellerfeder Kugellager Lagerschild 

 
     

44    
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5. KUGELLAGER- AUSGLEICHSSCHEIBEN-  
 UND TELLERFEDERZUORDNUNG 
 
Die angegebene Tabelle gibt die Kugellager- Ausgleichsscheiben- und Tellerfederzuord-
nung zum jeweiligen Motor wieder.  
In jedem Motor sind zwei identische Lager eingebaut. Dabei handelt es sich um Standard-
kugellager für den Weittemperaturbereichseinsatz und Lebensdauerschmierung. 
 
Motor: Kugellagertyp: Art-Nr.: 
_D 080 6201 2ZC3 Y02-00007 
_S 080 6004 2ZC3 Y02-00012 
_D106 6002 2ZC3 Y02-00008 
_S 106 6204 2ZC3 Y02-00009 
_D 137 6204 2ZC3 Y02-00009 
_S 137 6007 2ZC3 Y02-00010 
_D 165 6007 2ZC3 Y02-00010 
_S 165 6208 2ZC3 Y02-00013 
 
Motor: Kugellagerausgleichsscheibe Art-Nr.: 
_D 080  TA3-90031 
_S 080  TA3-90041 
_D106  TA3-90031 
_S 106  TA3-90046 
_D 137  TA3-90046 
_D 165  TA3-90091 
 
Motor: Tellerfeder Art-Nr.: 
_S 137  TA3-90051 
_S 165  TA3-90062 
 
 



 
 

 
Wartungsanleitung 

Kugellagerwechsel bei Rosenberg-Außenläufermotoren 

9  

 

 

6. KUNDENDIENST, HERSTELLERADRESSE 
 
Rosenberg-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den 
geltenden Vorschriften. 
Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich 
bitte an den Ersteller Ihrer lufttechnischen Anlage, an eine unserer Niederlassungen oder 
direkt an: 

Rosenberg Ventilatoren GmbH 
Maybachstraße 1 
D-74653 Künzelsau-Gaisbach 
Tel.:  07940 / 142-0 
Telefax:  07940 / 142-125 
email: info@rosenberg-gmbh.com 
Internet: www.rosenberg-gmbh.com 
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7. ANHANG: 
 WERKZEUGE UND HILFSMITTEL 
 

Montagepaste: Es wird die Paste „LUBRICATION ALTEMP QNB 50“ der Firma KLÜBER 
 empfohlen. 

 

Bild 1 (Abziehvorrichtung mit Zugbolzen) 

 

Bild 2 (Klauenabzieher) 

 
 

Bild 3 (Innenabzieher) 

 

 

Bild 4 (Hülse) 

 

 

 


