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Differenzdrucksensor

Differenzdrucksensor mit LCD Display

Potentiometer im Gehäuse

Messbereiche / Measuring range:

PU 5 0 - 500 Pa Art.-Nr. H40-00004

PU 10 0 - 1000 Pa Art.-Nr. H40-00005

PU 20 0 - 2000 Pa Art.-Nr. H40-00020

PU 40 0 - 4000 Pa Art.-Nr. H40-00040

Messbereiche / Measuring range:

RVT 500 0 - 500 Pa Art.-Nr. H40-00021

RVT 1000 0 - 1000 Pa Art.-Nr. H40-00022

RVT 2000 0 - 2000 Pa Art.-Nr. H40-00023

Art.-Nr. H55-00053

Sensor mit Membranmesswerk zur Messwertüber-

tragung von Druck, Unterdruck oder Differenzdruck nicht

aggressiver Gase.

Sensor mit LCD- Display zur Anzeige des Differenzdruck.

Bei Verwendung einer Einströmdüse mit Ringmesslei-

tung kann der Volumenstrom direkt auf dem Display des

Sensors angezeigt werden. Der Druck wird in der Einheit

[P ], der Volumenstrom in der Einheit [m³/h] angegeben.
a

Potentiometer 10 kOhm im Gehäuse IP 54 montiert.

Drehbereich 0 - 270°. Skalierung 0 - 100% zur stufenlosen

manuellen Drehzahlvorgabe.

Abmessungen (B x H x T): 65 x 65 x 60

Differential pressure sensor

Differential pressure sensor with LCD display

Potentiometer in the housing

Sensor with lead diaphragm element for transmitting of

pressure, draught, or differential pressure of non-aggres-

sive gases.

Sensor with LCD display for monitoring the differential

pressure. The flow rate of the fan can be determined by a

circular lead at the inlet cone. In this case the air volume is

directly displayed on the sensor. The pressure is

indicated in the unit [ P ], the flow rate in the unit [ m³/h ].
a

Potentiometer 10 kOhm in the housing; IP 54. Range of

rotation 0 - 270°. Scaling 0 - 100%.

Dimensions (W x H x D): 65 x 65 x 60

Art.-Nr. H55-00055

Potentiometer 10kOhm im Gehäuse; IP 30 montiert.

Skalierung aufsteigend, zur stufenlosen manuellen

Drehzahlvorgabe. Wippschalter zum Schalten der

Freigabe des EC- Motors sowie grüne und rote LED zur

Statusanzeige (Betrieb / Störung).

Potentiometer 10 kOhm in the housing; IP 30. Rise

scaling for a manuel steples rpm arrangement. Switch to

connect enable (start / Stop). LED green and red for EC-

Motor status /ready or error




