














Axialventilatoren / Axial Fans
BaugroRRe / Size: 450

osen':erg (.0)

THE AR MOVEMENT GROUP

EQ/DQ

e geringe Bautiefe
e universell einsetzbar

e |solierstoffklasse F

e transformatorisch steuerbar

ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e Motorschutz durch Thermokontakte

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

9 590 1q00 15‘00 V[C.F.M.] 25‘00 ? 590 1q00 15‘00 V[C.I‘?M] 25‘00
60 60
Apg, Apy,
ER 450-6 inWG] DR 450-6 lin WG]
APra 230V ~0.20 AP 400V - 0.20
Pl ©] EQ450-6 | Pl \| DQ450-6 |
280V
160V~~~ \ \
40 ~63) 40 ) 0.15
145V —- % L 0.15 230V -\\ \\ L o.
13Lv & 66)dB(A) 30
% 6o \ 180V~ 66
(63)64 - 0.10 N GQ - 0.10
20 io5v 61) 20 §3\
Kss)y - 140V Eg
56 @ L 0.05 \35 - 0.05
10 61 10 95V ‘\Q \
i 47)dB(A)
0 60V (36 \ \ L 0.00 0 AN \ L 0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m3¥h] 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[m®h] 4500
0.00 020 0.40 0.60 0.80 V[rﬁﬁ/s] 120 0.00 020 0.40 0.60 0.80 V[rr{3/51 120
Typ / Type: ER/EQ 450-6 Art.-No. : E10-45007 / E00-45007 Typ / Type: DR/DQ 450-6 Art.-No. : E10-45057 / E00-45057
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.14 kW Al 8 % P1 0.13 kW Al - %
IN 0.78 A Ia/IN 2.3 IN 0.25A Ia/IN 3.0
n 930 min-1 /\ IP54 n 900 min-1 A\ IP54
Caoov 4 uF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 70 °C i 9/10kg tR 60 °C i 9/10kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 46 57 58 58 60 55 47 Lwas [dB(A)] Gehause / casing 46 57 58 58 60 55 47
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
. 120
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown ol 9|0
B TB W, V, U, V, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue RN oo
IR ? W, schwarz / black | | |t Z, schwarz / black
U, rot / red Z, orange / orange
V, grau/ grey TB  weill/ white
W, orange / orange PE gelb-griin / 25 486
I'TTTTT 1™  weiR/whie yellow-green )
TBT™BL L L PE PE gelb-grin / . 160
yellow-green Linkslauf / .
counter-clockwise
3|2
Zubehor / Accessories: 3[R

J -

l9ep (O

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD MKA" BG"
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Sene/ Page Sene/ Page Se\te/Page Seite/Page Seite/Page
378 400 404 427 427 427 428 428
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% ‘6‘ Axialventilatoren / Axial Fans
rosenberg . .
bl el X BaugroRe / Size: 500

e geringe Bautiefe e Jow installation depth

e universell einsetzbar e usable for many applications

e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position

e |solierstoffklasse F ® insulation class F

e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar ® speed is variable using auto transformers

EQ / DQ ER /DR
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[C.F.M.] 4500 9 590 1qoo 15‘00 2090 25‘00 3090 3590 Vlc.f-M-] 4§00
200 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — (080 200 oo
APy, ER 500-4 | Ap, Apy, DR 500-4 | Ap,
[Pal [in.WG] [Pa] [in.WG]
- D -4
o EQ 500-4 o6 150 Q500 -0.60
125 +0.50 125 +0.50
230V 400V
gew RN

100 60V \ 1-0.40 100 280v—~@\ } +0.40
75 145V s 20V ~oo N @\dg(A)

/@'

N 0. 0.30
T2 \CQ 0 180V m\?&
74
5 130V %@\ 73N . 020 50 — ~7oL. - 0.20
105V 69 2 “@% N\@Q z
25 59 = 74 L0410 25 v 66 71 \ L0.10
60V 64 \\\\ \ W/\ \ N

§e)

0 L0.00 0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m¥%h] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m%h] 8000
0.00 0.20 040 0.60 0.80 1.00 1.20 140 1.60 1.80 V[n‘wS/s] 220 000 0.20 040 060 080 1.00 1.20 140 160 1.80 V[rT‘WS] 220
Typ / Type: ER/EQ 500-4 Art.-No. : E10-50005 / E00-50005 Typ / Type: DR/DQ 500-4 Art.-No. : E10-50055 / E00-50055
u 230V (50Hz) Apfa min - Pa u 400V (50Hz) Apfa min —Pa
P1 0.49 kW Al 21 % P1 0.41 kW Al - %
IN 23A Ia/IN 2.6 IN 1.0A IA/IN 35
n 1375 min-1 A\ IP54 n 1370 min-1 /\ IP54
Caoov 12 uF 01.025 Caoov —uF 01.006
tR 50 °C i 13/ 16 kg tR 60 °C i 13/16 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 56 66 71 71 70 68 62 Lwas [dB(A)] Gehause / casing 566 66 71 71 71 68 62

Male / Dimensions:

Schaltbild / Wiring diagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
135
01.006 01.025
Vv, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown alg
TB TB W, V, U, V, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue oo
| | | || || W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz / black
U, rot / red Z, orange / orange
V, grau / grey B weild / white
W, orange / orange PE gelb-griin / 30_[4104
I'TTTTT 1 weR/whit yellow-green 8
mBTL L L PE PE gelb-griin / . 165
yellow-green Linkslauf / .
counter-clockwise
3 &
Zubehor / Accessories: sl
‘e L J -
RTE/RTD MSE/MSD TE/TD GS VK GF FV MKA" BG"
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page * nur fur Typ ER/DR / only for type ER/DR
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Axialventilatoren / Axial Fans

BaugroRRe / Size: 500

osen':erg (.0)

THE AR MOVEMENT GROUP

EQ/DQ

ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

0 500 1000 1500 2000 2500 V[CFM] 3500
70
Ap,, ER 500-6 ~0.25
[Pa]
230V EQ 500-6
Ap,
50 L AP
160V @ [inWG]
~
40 145V %ﬂ N
1abv 66 7015
% ) 69)dB(A)
67 L
\,\66 0.10
20 105V 4
58 8 69
66 -0.05
10 57 64
58
oo AN
0L Lo.00
0 1000 2000 3000 4000 V[m¥h] 6000
000 020 040 060 080 100 120 V[m¥s] 1.60

Typ / Type: ER/EQ 500-6

Gerausche / Sound levels:

u

P1

IN

n
Caoov
tR

230V (50Hz)
0.20 kW
0.88 A

935 min-1

5 uF

60 °C

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax

LwaAs [dB(A)] Gehéause / casing

Art.-No. : E10-50007 / E00-50007

Apfa min

Al
Ia/IN
i

- Pa

7 %

2.5

IP54
01.025
12 /15 kg

fM [Hz]

125 250 500
49 61 62

Schaltbild / Wiring diagram:

01.025

Uy

TBTB Z, Z, U,

|

U, braun/ brown
U, blau / blue
Z, schwarz / black
Z, orange/ orange
B  weil/ white
PE gelb-griin /
yellow-green
Linkslauf /

counter-clockwise

Zubehor / Accessories:

T

RTE

384

162

MSE

378

TE

400

404

B 0 QW

427

1K
62

2K 4K 8K
64 59 51

MaRe / Dimensions:

e low installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

(alle MaRe in mm / all dimensions in mm)

MKA*

BG’
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Sene/Page Sene/Page Se\te/Page Seite/Page Seite/Page

427 427 428 428

120
16

2502
2550
0615
0655

{
fcn

@504
567

* nur fir Typ ER/DR / only for type ER/DR



Axialventilatoren / Axial Fans

@‘9 BaugroRe / Size: 560

THE AIR MOVEMENT GROUP

Q

e geringe Bautiefe
e universell einsetzbar

e Jow installation depth

e usable for many applications
¢ in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e can be installed in any position

® insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

EQ/DQ

Technische Daten / Technical Data:

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000
150 | ~0.60 150 [0-60
400V DR 560-4 ER 560-4
APy 80 | Ap,, Ay, 230V | s,
[Pa] \/«\| DQ 560-4 | [in.WG] [Pa] @9\ EQ 560-4 [in.WG]
100 280V— \ 0.40 100 +0.40
230V \ { 160V
75 Y72 0.30 75 ‘ 74, -0.30
&%B(A) x\ 145V x’\ \
50 82 L 0.20 50 130V Q 75 (82 0.20
69 (73
1osv 79 76)dB(A
25 -0.10 25 @ ” (A) -0.10
R \
0 ~0.00 0 -0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m¥h] 14000 0 2000 4000 6000 8000  V[m¥h] 12000
[ T T T T T T T 1 [ T T T T T 1
000 050 100 150 2.00 250 3.00 V[m¥s] 4.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00  V[m¥s]  3.00

Typ / Type: DR/DQ 560-4 Art.-No. : E10-56053 / E00-56053 Typ / Type: ER/EQ 560-4 Art.-No. : E10-56008 / E00-56008

u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 230V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.81 kW Al - % P1 0.83 kW Al 5 %
IN 1.7 A Ia/IN 2.8 IN 3.80A IA/IN 1.8
n 1240 min-1 A\ IP54 n 1200 min-1 /\ IP54
Caoov - uF 01.006 Caoov 16 uF 01.025
tR 50 °C i 16/ 19 kg tR 40°C i 16/19 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 59 70 74 74 71 67 60 Lwas [dB(A)] Gehause / casing 59 70 74 74 71 67 60
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
. 155
01.006 01.025
V., U, W, U, braun/ brown Uy U, braun/ brown @l
TB TB W, V, U, V, blau / blue TBTB Z, Z, U, U, blau / blue ©vle
| | | || || ? W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black
U, rot / red Z, orange / orange
V, grau/ grey B weid / white
W, orange / orange PE gelb-griin/ 30_[4104
I'TTTTT 1 weR/whit yellow-green )
™TBL L L PE PE gelb-grin / ! 210
- yellow-green Linkslauf / .
counter-clockwise
3 8
Zubehor / Accessories: sl

19%e

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD

384,392 378

400

GS

404

WA

MKA*

08

BG"
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

427 427 427 428 428
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Axialventilatoren / Axial Fans

BaugroRRe / Size: 560

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

EQ / DQ ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

0 1000 2000 3000 VICFM] 5000 0 1000 2000 3000 VIC.F.M] 5000
90
90 ~0.35 —0.35
Al
O ER 560-6 P DR 560-6
[Pa] | ap,, [Pa] | ap,
70 20v. | EQ 560-6 || 70 ob | DQ560-6 | [
\@\< L0.25 Y73) 0.25
60 60
160V \ 280V \
50 145V %) L 0.20 50 2 7 0.20
w0 130V \@i\ @' dBA) 20 59 %4 dB(A)
67 - \ -0.15 180V \@ \ -0.15
0 70 30 67) %
105V 68 @ L 0.10 140V \/} -0.10
1) - 2 Y3, (67 75
20 } o A 73
10 @\ @ -0.05 10 95v 68 0.05
64
55 65
e B e S ANANVAN NN AN
0 L N L 0.00 0 L0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m®h] 9000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 V[m¥h] 9000

T T T T T T T
0.00 0.25 050 0.75 1.00 1.25 1.50

T T T T
0.00 0.25 0.50 0.75

T T T T T T 1
1.00 125 1.50 1.75 2.00 V[m¥s] 2.50

175 2.00 V[m¥s] 2.50
Typ / Type: ER/EQ 560-6 Art.-No. : E10-56001 / E00-56001 Typ / Type: DR/DQ 560-6 Art.-No. : E10-56052 / E00-56052
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0.38 kW Al 18 % P1 0.35 kW Al - %
IN 1.80 A Ia/IN 25 IN 0.90 A Ia/IN 3.0
n 920 min-1 /\ IP54 n 920 min-1 A\ IP54
Caoov 10 pF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 14 /17 kg tR 55 °C i 14/17 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing b4 66 67 67 69 64 56 Lwas [dB(A)] Geh&use / casing b4 66 67 67 69 64 56
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
© 135
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown ol 0|19
TB TB W, V, U, V, blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue ©e o
| | | | | || ? W, schwarz / black | | |t Z, schwarz / black
U, rot/ red Z, orange / orange
V, grau/ grey TB  weill/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ 304104
I'TTTTT 1™  weiR/whie yellow-green )
TBTBL L L PE PE gelb-griin / . 210
yellow-green Linkslauf / .
counter-clockwise
38
Zubehor / Accessories: B

J -

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD

Seite/Page Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Sene/Page Sene/Page Se\te/Page Seite/Page

384,392 378 400 404 427
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MKA* BG’
Seite/Page
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THE AIR MOVEMENT GROUP

Q

Axialventilatoren / Axial Fans

BaugrolRe / Size: 630

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

e Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

EQ/DQ

Technische Daten / Technical Data:

0 2000 4000 6000  V[C.F.M] 10000
L L L L L |
250 ‘ r1.00
400V |
Apy, | Apg,
[Pa] [in.WG]
280V
150 ea) N\ -
@ 0.60
230V 87)dB(A)
2
100 84 L
180V e 040
78 82 87
140V 78 b
50 X73) 78) 82 @ 0.20
73
95V
\@R\ e \
0 N Lo.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 V[m¥h]20000
I T T T T 1
0.00 1.00 2.00 3.00 V[m¥s] 5.00

Typ / Type: DR/DQ 630-4 Art.-No. : E10-63080 / E00-63080

U 400V (560Hz) Apfa min - Pa

P1 2.15 kW Al 2%

IN 3.9A Ia/IN 3.7

n 1305 min-1 A\ IP54

Caoov — uF 01.006

tR 50 °C i 26 /28 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 67 75 79 81 80 77 68

MaRe / Dimensions:
Schaltbild / Wiring diagram:

01.006
V. U, W, U,  braun/ brown
TB TB W, V, U, A blau / blue
NI ||? W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau / grey
W, orange / orange
FTTTTT 18  weik/white
™TBL L L PE PE gelb-griin/
yellow-green

Zubehor / Accessories:

19 %

RTD MSD TD

WA

MKA*

*#09

BG"
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

392 378 400 404 427 427 427 428 428

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

(alle Mafe in mm / all dimensions in mm)

190
20

2632
2690

35

lo

2635
2709

* nur fur Typ ER/DR / only for type ER/DR
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Axialventilatoren / Axial Fans
BaugroRRe / Size: 630

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

EQ/DQ

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M] 7000
90
% ~0.35 r0.35
Apy, - APy DR 630-6
oo ER630:6 | P oo | a0,
70 [in.WG] 70 ?/E DQ 630-6 [in.WG]
280V
60 0.25 60 m 0.25
160V N \« 230V \’\
L 50 72 ——Fo0.20
50 \7{ Q% 0.20 \% 76)dB(A)
145V 180V
40 > 40 69 74
70 10.15 169 0.15
130V I\{ @QdB(A) @%
30 68 76 30 140V -
89 L0.10 X\ L0.10
20 05V 67 & 20 %) 2
62 69 \ o5V ‘ 69 \X \
L 1-0.05
10 61 67 \ 0.05 10 = 65
61
60V _| \ \ \ LT\ T\ \ \ \
0 Lo.00 0 L0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m¥h] 12000 0 2000 4000 6000 8000 V[m¥h] 12000
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[nﬁls] 3.00 0.00 050 1.00 150 2.00 V[rr{3/31 3.00
Typ / Type: ER/EQ 630-6 Art.-No. : E10-63001 / E00-63001 Typ / Type: DR/DQ 630-6 Art.-No. : E10-63052 / E00-63052
U 230V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0.53 kW Al 6 % P1 0.50 kW Al - %
IN 2.60 A Ia/IN 2.3 IN 115 A Ia/IN 3.3
n 910 min-1 /\ IP54 n 920 min-1 A\ IP54
Caoov 12 uF 01.025 Caoov — uF 01.006
tR 40 °C i 18/21 kg tR 55 °C i 18/21 kg
Gerausche / Sound levels:
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 518} 64 68 69 72 68 59 Lwas [dB(A)] Geh&use / casing B8] 64 68 69 72 68 59
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
20 155
01.006 01.025
vV, U, W, U, braun/ brown U, U, braun/ brown als g3
TB TB W, V, U, V, blau / blue TBTB 2, Z, U, U, blau / blue ©e N
| | | || || ? W, schwarz / black | | |,_H.".|| Z, schwarz/ black
U, rot/ red Z, orange / orange
V, grau/ grey TB  weill/ white
W, orange / orange PE gelb-griin/ 35 4139
I'TTTTT 1™  weiR/whie yellow-green )
TBTB L L L PE PE gelbgrin/ Linkslauf / 20

yellow-green

Zubehor / Accessories:

JVe e

counter-clockwise

B 0O

RTE/RTD MSE/MSD TE/TD MKA" BG"
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Sene/ Page Sene/ Page Se\te/Page Seite/Page Seite/Page
384,392 378 400 404 427 427 427 428 428
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L2 139 Axialventilatoren / Axial Fans
rosenberg {0,

bl el X BaugroRe / Size: 710
e geringe Bautiefe e Jow installation depth
e universell einsetzbar e usable for many applications
e in allen Einbaulagen einsetzbar e can be installed in any position
e |solierstoffklasse F ® insulation class F
e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts
e transformatorisch steuerbar ® speed is variable using auto transformers

EQ / DQ ER /DR
Technische Daten / Technical Data:
0 2000 4000 6000 VICFM] 10000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 VIC.F.M] 8000
140 70

APy, DR 710-6 ~0.50 Apg, DR 710-8 r0.25
- DQ 710-6 - “oov DQ 710-8

100 L APg 50 AN Apy,

[in.WG] \ [in.WG]

400V |
DY
80 40 280V —==|
0.30 \ adB(A) F0.15
30 230V \

60 \
L 0.20 \ 0.10
40 20 180V
@dB A) \( @5’{
- 140V 0.
20 0.10 10 0 59 \ 0.05
RGN @KR \ \
0 L 0.00 0 @ ~0.00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m?®h] 18000 0 2000 4000 6000 8000 10000  V[m3h] 14000
0.60 0.‘50 1.‘00 1.‘50 2.‘00 2.‘50 3.‘00 3.‘50 4.‘00 V[r413/s]5.£)0 O.bO 0-»‘50 1460 1-‘50 2-60 2-‘50 3460 V[m‘3/s] 4-60
Typ / Type: DR/DQ 710-6 Art.-No. : E10-71080 / E00-71080 Typ / Type : DR/DQ 710-8 Art.-No. : E10-71090 / E00-71090
u 400V (50Hz) Apfa min ~Pa U 400V (50Hz) Apfa min ~Pa
P 0.87 kW Al - % P 0.49 kW Al - %
In 18A la/In 2.8 In 11A Ia/IN 2.0
n 835 min-1 A\ IP54 n 620 min-1 /\ IP54
Caoov - uF 01.006 Caoov —uF 01.006
tR 70 °C i 32/31 kg tR 70 °C i 30/29 kg

Gerausche / Sound levels:

Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 68 68 70 73 71 68 62 Lwas [dB(A)] Gehause / casing b4 63 64 63 64 58 51

Male / Dimensions:

Schaltbild / Wiring diagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
190
20
01.006
V. U, W, U,  braun/ brown -3
T8 TB W, V, U, A blau / blue SIS
| | | || || W, schwarz / black
U, rot / red
V, grau/ grey
W, orange / orange 35 U150
I'TTTTT 1 weR/whit a8
TBTBL L L PE PE gelb-griin / 230
yellow-green
- 8
Zubehor / Accessories: s|s
: -l E B O @ I
RTD MSD MKA" BG"
Seite/Page Seite/Page Sene/Page Sene/Page Se\te/Page Se\te/Page Sene/Page Seite/Page Seite/Page * nur fur Typ ER/DR / only for type ER/DR
392 378 400 404 427 427 427 428 428
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Axialventilatoren / Axial Fans
BaugrofRRe / Size: 800

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

EQ/DQ

ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar

e |solierstoffklasse F

® Motorschutz durch Thermokontakte
e transformatorisch steuerbar

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position

e insulation class F

e motor protection by thermal contacts

e speed is variable using auto transformers

O 2000 4000 6000 8000 10000 VIC.F.M] 14000 0 2000 4900 6000 VICFM] 10000
150 0.60 100 ~0.40
Ap
DR 800-6 i DR800-8 || s,
APy, | Apg, [in.WG]
[Pa] 400V - [in.WG] 80 =
82 DQ 800-6 400V \| DQ 800-8 .
70 N
100 0.40 \
60 280V -0.25
280V —
78) 82
75 0.30 50 0.20
230V 40 230V 77
@ 78 \ +0.15
50 180V 70-20 30 180V AN “
Y ~ O\ -
140V 80 20 140V N
i i) < e NN\ \ | os
95V 10 62 0.
AN \ RN \
0 00.00 0 2 4 1 72000 14000 Vimah] 18000 °
o 5000 10000 15000 Vimh] 25000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m?¥h] 18000
[ T T T T T T T T T 1
000 100 200 300 400 500 V[m¥s] 7.00 000 050 1.00 1.50 2.00 250 3.00 3.50 4.00 V[m¥s]5.00

Typ / Type: DR/DQ 800-6

Art.-No. : E10-80080 / E00-80080

Typ / Type: DR/DQ 800-8

Art.-No. : E10-80090 / E00-80090

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 1.30 kW Al - % P1 0.75 kW Al - %
IN 2.60 A Ia/IN 29 IN 1.85 A Ia/IN 2.5
n 845 min-1 /\ IP54 n 665 min-1 A\ IP54
Caoov —uF 01.006 Caoov — uF 01.006
tR 70 °C i 38/37 kg tR 70 °C i 36 /35 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lwarel A-weighted at V=0,6*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 69 73 76 78 77 72 64 Lwas [dB(A)] Geh&use / casing 63 66 70 70 70 65 58
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
» 190
01.006
Vv, U, W, U, braun/ brown 518 oo
TBTB W, V, U, VA blau / blue Nk 5 @
| | | || || ? W, schwarz / black
U, rot/ red
V. grau/ grey
V\2/2 orange / orange 35 4190|
FTTTTT 1  weit/white )
TBT™BL L L PE PE gelb-griin / 250 115/24 x 15°

yellow-green

Zubehor / Accessories:

J -

RTD MsD
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rosenifg'

THE AIR MOVEMENT GROUP

1Q

Axialventilatoren / Axial Fans
BaugrofRe / Size: 1000

e geringe Bautiefe

e universell einsetzbar

e in allen Einbaulagen einsetzbar
e |solierstoffklasse F

e Jow installation depth

e usable for many applications

e can be installed in any position
e insulation class F

e Motorschutz durch Thermokontakte e motor protection by thermal contacts

e transformatorisch steuerbar ® speed is variable using auto transformers

EQ / DQ ER /DR

Technische Daten / Technical Data:

0 5000 10000 V[C.F.M] 20000 0 2000 4000 6000 8000 10000 VIC.F.M.] 14000
L L L L |
200 ~0.80 80 ~0.32
Apy, DR 1000-8 | Ap,, Apy, DR 1000-12 | || ap,
[Pa] [in.WG] [Pa] [in.WG]
DQ 1000-8 400v DQ 1000-12
150 0.60 60 \Qk -0.24
400V \ \
125 N 0.50 50 -0.20
280V
280V~ \\ \\
100 83 0.40 40 230V 71 0.16
230V 4 \’K \ &\
75 @\ 50 0.30 30 ) -0.12
) RO
61 72)dB(A)
50 180V %7, 84 0.20 20 4 -0.08
& B @< \
140V o6 79
25 67 r0.10 10 (56 63 1-0.04
75)dB(A; 95V |
95V @

| L0.00 0 N L0.00

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 V[m¥h] 40000 0 5000 10000 15000 V[m¥/h] 25000

I T T T T T T T T T 1 [ T T T T T T 1
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 V[m¥s] 10.00 0.00 100 200 300 400 500 V[m¥s] 7.00

Typ / Type: DR/DQ 1000-8 Art.-No. : E10-10050 / E00-10050 Typ / Type : DR/DQ 1000-12 Art.-No. : E10-10000 / E00-10000

u 400V (560Hz) Apfa min - Pa U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 2.15 kW Al 8 % P1 0.71 kW Al - %
IN 440A Ia/IN 3.4 IN 21A A/ IN 2.2
n 6765 min-1 A\ IP54 n 445 min-1 A IP54
Caoov - uF 01.006 Caoov —uF 01.006
tR 45°C i 74 /70 kg tR 80 °C i 69 /65 kg
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
Lwarel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Gehause / casing 76 76 82 83 82 75 66 Lwas [dB(A)] Gehause / casing 76 76 82 83 82 75 66
MaRe / Dimensions:
Schaltbild / erlng dlagram: (alle MaRe in mm / all dimensions in mm)
20 300
01.006
Vv, U, W, U,  braun/ brown § § =4 g
TBTBW, V, U v, blau / blue o =5
| | | || || ? W, schwarz / black
U, rot / red
V. grau / grey
V\le orange / orange <—J 14,5H
| | | | | | B weilk / white A
mBTL L L PE PE gelb-grin / 330 11.5/24 x 15°
yellow-green a
[wlNe]
8|5
Zubehor / Accessories: sl

Jeep (g

RTD MSD MKA" BG"
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