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REGLER (DISPLAY)

CLEVER PRO ADVANCED PRO
(Option) (Standard)

RJ11-STECKER (4-ADRIGES
KABEL)

Verbindung zum Display und
zu weiteren Luftschleiern, die
als Slave folgen (Baugruppe)

VENTILE (OPTIONEN):

WINDBOX (M, ECM, G, ECG, SB-BB), RECESSED WINDBOX,
DAM , RECESSED DAM, RECESSED COMPACT, KOOL

M) =
PN =

Lineares,modulierendes Ventil

+ 0-10V
GND

+ 24VDC

- GND

Magnetventil EIN/JAUS

oo Bl e 220-240\\"1}

ANSCHLUSSBILD

. : . (SLAVE)
COMT1 und COM2 sind gleichwertig,

und es macht keinen Unterschied, wie | s
die Verbindungskabel eingesteckt sind _E'

f Beim letzten
Luftschleier
muss der
Stecker die
END-LINE-Pins
tberbrticken,
wenn mehrere
Gerate
an einem Display

angeschlossen sind
m m W

BY DEFAULT
DOOR I'.'HJ'H — o
RUN  ALARM & & com com
C COM NO COM NC E]EEHD F| |

END LINE

DouUTH DOUT 2 DIN1 DINZ 1AINZ

Q0 000 000 000

---------------
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%
(DOUT) BETRIEB
(potentialfrei)

ﬁ':&. B
&% (DIN2) GERAT AUS
(DIN1) GEBRUCKT: TUR GESCHLOSSEN

L)
ALARM

{putentialfrei;
(fehlerfrei geschlossen

TI
f
ALARM
Epc}te ntialfrei)

fehlerfrei offen)

LUFTSCHLEIER-GERAT 1 (MASTER)

5-stufige Luftschleier mit RJ11 Verbindung

LUFTSCHLEIER-GE HAT 2

‘ L == (AIN) RAUMTEMPERATUR
== (AIN) AUBENTEMPERATUR
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— = zu den Geraten 3, 4,

/ (bis zu max. 12 Gerate)

1~PHASIG SPANNUNGSVERSORGUNG

@—6 UMLUFT [A] oder PWW [ P]
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sdeqe

L N &

E—. ' 230V~'I (50Hz)
- <: :) C E-HEIZUNG [E
BIS ZU 24I{‘J‘!.r' | gl (hTngfEEIE)

131211 N &,
400V~3(50Hz)

Briicke an
Klemmen
1-L

) E-HEIZUNG [E]

Modelle G/SB
mit 30 kW,
andere (BB)

[
L3/[L2)L1](N]

(*) (*) ab 30kW
sind

Klemmen fur 2
Zuleitungen

G
Te
1=

400V~3 (50Hz)
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